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	2 HANKEOHJELMA

	
	- rakennusosat, LVIS-järjestelmät ja ulkoalue
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	Alueen pinta-rakenteet uusitaan osittain
	Alueen pintaraken-
teet uusitaan
	Alue suunni-tellaan uudelleen

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	1.2

Pohjarakennus,

perustukset ja alapohja
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä
	Vähäisiä suunniteltuja toimenpiteitä
	Alapohja uusitaan
	Perustusten osittaista uusimista
	Perustusten huomat-tavaa uusimista
	Perustukset uusitaan

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3

Kantavat väli-

seinät, laatat ja portaat
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä
	LVIS-seuraus-vaikutuksia
	Kantavat seinät ja lattiat oikaistaan
	Portaat uusitaan
	Kantavat seinät uusitaan
	Laatat uusitaan

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3

Ulkoseinät,

Parvekkeet
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä
	Julkisivun pintarak. ja parvekkeiden kevyt kunnostus
	Rapatun julkis. pintarak. kunnostaminen (50% rapp. uusim.)
	Parvekkeiden uusiminen
	Rapatun julkis. pintarak. kunnostaminen (100% rapp. uusim.)
	Ulkoseinän uusiminen

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	
	Puurakenteisen julkisivun pintarak. uusiminen
	Uusien parvekkeiden rakentaminen
	Ulkoseinän lisälämmöneristys
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3

Ullakon ja vesi-

katon rakenteet sekä vesikate
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä
	Räystäsrakenteiden kunnostus
	Yläpohjan lisälämmöneristys
	Vesikatteen uusiminen
	Vesikatteen alus-rakenteen uusiminen
	Ullakon ja vesi-katon rakentei-den uusiminen

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4

Ikkunat, ulko-

ovet ja parvekeovet
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Järjestelmä
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä
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HANKEOHJELMAN TÄYTTÖOHJEET

0. YLEISTÄ


Hankeohjelma laaditaan perusparannushankkeen korjausasteen määrittämiseksi. Useamman perusparannettavan rakennuksen sisältävistä hankkeista voidaan laatia yksi yhteinen hankeohjelma, mikäli ko. rakennukset ovat pääosin samanlaisia (talotyyppi, rakenneratkaisut, jne.) ja mikäli lisäksi rakennuskohtaiset vuosikorjaus- ja parannustoimenpiteet ovat samankaltaiset.

1. HANKEOHJELMA-TILAT
Perusparannettavan rakennuksen tilojen kokonaislukumäärä, kokonaispinta-ala sekä keskim. pinta-ala ennen perusparannusta ja sen jälkeen esitetään lomakkeen tilajaottelun mukaisesti. Huoneistojen ja huonetilojen pinta-alat mitataan RT-kortissa RT 12-10277 ”Rakennusten pinta-alat” esitettyjen ohjeiden mukaan.

Tilojen kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteet esitetään tilakohtaisesti suunniteltuja toimenpiteitä vastaavalla toimenpideluokalla (TL), joka voi olla I - V seuraavasti:

0
Ei toimenpiteitä

I
Pintakorjaus

sisäpuoliset pintarakenteet uusitaan, kalusteet, varusteet ja laitteet sekä sisäovet kunnostetaan, sekoittajat uusitaan.

II
Pinta- ja kalustekorjaus
edellisten lisäksi rakennustekniset kalusteet, varusteet ja laitteet uusitaan.

III
Pinta-, kaluste- sekä vesi- ja viemäripistekorjaus
edellisten lisäksi vesi- ja viemäripisteet uusitaan. Vesi- ja viemäripisteet sisältävät vesi- ja viemärikalusteet ja tilassa olevat vesi- ja viemäriputkis-tot.

IV
Pinta-, kaluste-, vesi- ja viemäripiste- ja sähkökorjaus

edellisten lisäksi sähköpisteet uusitaan. Sähköpisteet sisältävät tilassa olevat sähkölaitteet, -johdotukset ja –putkistot.

V
Tilajärjestely ja täyskorjaus
edellisten lisäksi tilajakoa muutetaan eli kevyet väliseinät ja sisäovet uusitaan.

Mahdollisten toimenpiteiden tarkistukset esitetyn luokituksen mukaisiin toimenpidesisältöihin nähden esitetään ”Huomautukset” sarakkeessa.

2. HANKEOHJELMA-RAKENNUSOSAT, LVIS-JÄRJESTELMÄT JA ULKOALUE
Hankeohjelmataulukossa on esitetty rakennusosiin, LVIS-järjestelmiin ja ulkoaluee-seen liittyviä tavanomaisimpia kunnossapito- ja parannustoimenpiteitä. Hankeohjel-ma täytetään tältä osin rastittamalla (x) suunnitellut toimenpiteet ao. ruutuihin sekä tarvittaessa tarkentamalla/lisäämällä tekstein suunniteltuja toimenpiteitä taulukkoon.

3. ERITYISTOIMENPITEET JA –HANKINNAT
Mikäli hankkeessa tehdään lueteltuja erityistoimenpiteitä ja hankintoja merkitään (x) ne ao. kohtiin. Ko. toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset huomioidaan hankkeen normaalihintaa korottavina.

